Cistici rohoz SP-34/38 - 1515x1015 - 60-GP - ocel-
zinkovana

» Cistici rohoze » Komplety vy$ky 60 mm » RohoZe 1515x1015

Kéd produktu 193.3438.72C3
Hmotnost 77,09 Kg
Obvykld dostupnost obvykle do 28-35 dnl
Zaruka zaruka 24 mésicl (2 roky)

Cistici rohoz z podlahovych rostd, sada rost + rdm s
uchycenim do betonu + gumova rohoz, 34/38 - roztece
nosnych 34 mm / rozpérnych 38 mm, vyska 60-P mm, sila 3
mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také CSN 11373) v
povrchové Upravé Zarovym zinkovanim dle EN

Dostupnost na hlavnim skladé: Na objednavku
Popis Parametry
Vstupni Cistici rohoz ze svafovaného podlahového rostu K6d

SP-34/38-30/3. Rozte¢ oka podlahového rostu je 34/38 193.3438.72C3

- EerER MR 5 , -° produktu

mm, k(?e,pr\{m udaj udavfa] osov?u rozteclnosnyd: pasku Hmotnost 77,09 Kg
a druhy udaj je pak osova rozteC nenosnych prutu.
Svétlost oka je 31/33 mm. Nosny pdsek je 30/3, kde TYp bk Svarovany pororost (SP)
prvni Gdaj udava vysku a druhy silu nosnych paskd. vyrol ! 5 ) .
Podlahovy roét je standardné lemovany ze véech stran ~ Detail 34/38 - roztece nosnych 34 mm / rozpernych

. , , . typu 38 mm
paskem o sile nosného pasku. .
Jako vyrobni material je pouzita ocel DIN ST37.2 (5235)R ~ Nosny vyZka 30 mm, sila 3 mm
nebo také CSN 11373) v povrchové Upravé Zarovym PEECEL
zinkovanim dle EN ISO 1461. Délka 1515 mm
Protiskluzové provedeni podlahového rostu nenf (mm)
realizovano. www www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/cistici-rohoze
Tyto podlahové rosty jsou vyrobeny dle normy DIN
24537-1 a spliuji veSkeré jeji pozadavky.
Podlahové rosty jsou vyrobeny ve standardni vyrobni
toleranci dle RAL-GZ 638.
Vice o norméch a tolerancich naleznete na strankach
www.rodif.cz / normy
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